ROMANIA
JUDETUL GIURGIU - proiect-
COMUNA BOLINTIN-DEAL
- CONSILIUL LOCAL —

HOTARARE
privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului general actualizat
pentru obiectul de investitii ,,Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile,
podete pentru strizile modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal , jud. Giurgiu:
Drumul Rosiei, Primaverii, Tineretului, M. Sadoveanu, M. Basarab, 9 Mai, E. Bucuta, Ciresului
si Campul Nou”

Consiliul Local al Comunei Bolintin-Deal, Judetul Giurgiu, avind in vedere :

- referatul de aprobare apartinand Primarului inregistrat nr. 6027 din 21.05.2024 privind aprobarea
proiectului de hotarare:
- raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului inregistrat la nr. 6028 din 21.05.2024;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate economica, dezvoltare regionala, integrare
europeana si pentru amenajarea teritoriului ,urbanism, investitii, inregistrat lanr. ___ din 30.05.2024;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridica si apararea ordinii publice inregistrat la
nr. din 30.05.2024;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala
inregistrat la nr. din 30.05.2024;
- prevederile H.C.L. nr. 80 din 23.09.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate -obiectiv-
..Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile, podete pentru strazile modernizate
prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal , jud. Giurgiu: Drumul Rogiei, Primaverii, Tineretului, M.
Sadoveanu, M. Basarab, 9 Mai, E. Bucuta, Ciresului §i Campul Nou™,
- prevederile Contractului nr.9650/25.08.2023 avand ca obiect proiectarea, executia lucrdrilor si
asistentdi tehnica din partea proiectantului (proiectant si executant) pe perioada executiei lucrarilor
pentru obiectivul de investitie ,,Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile, podete
pentru strdzile modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal , jud. Giurgiu: Drumul Rosiei,
Primaverii, Tineretului, M. Sadoveanu, M. Basarab, 9 Mai, E. Bucuta, Ciresului i Campul Nou™;
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;
. prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului —cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice ;
. prevederile art. 20.alin.(1),lit. »] p.art.23,alin.(2),lit. »f» si art.44.alin(1) din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale;
- prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice :
- prevederile art.155, art.129 alin (1) , alin.(2) lit. ,,b” si,.d “, alin.(4) lit. ,,d” . alin. (7) lit. ,,m” si
.. 8", dispozitiile art. 196 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 —Codul administrativ;

In temeiul art. 139 alin.(1) si 196 alin.(1) lit. ,,a,, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019
—Codul administrativ ;

HOTARASTE:



= g

Art. 1. Art. 1.- Pe data prezentei se aproba Indicatorii tehnico-economici actualizati si
Devizul general actualizat ,varianta 1, Valoare exclusiv T.V.A.= 12314869,85 lei , Valoare
inclusiv T.V.A.= 14630380,63 lei, din care C+M valoare exclusiv T.V.A.= 8633725,61 lei , valoare
inclusiv T.V.A.= 10274133,47 lei potrivit ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.
pentru obiectivul de investitii “Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile, podete
pentru strazile modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal , jud. Giurgiu: Drumul Rogiei,
Primaverii. Tineretului. M. Sadoveanu, M. Basarab, 9 Mai, E. Bucuta, Ciresului si Céampul Nou”,
potrivit ANEXEI nr. 1 care face parte integranta din hotarare.

Art.2.- Secretarul general al unitatii administrativ teritoriale va face publice prevederile
prezentei prin orice mijloace si 0 va inainta persoanelor juridice interesate primarului comunei,
inspectorului de urbanism , birou financiar contabil , Institutiei Prefectului Giurgiu .

Art.3.- Se imputerniceste primarul in vederea semnarii actului aditional privind actualizarea
sumei, ulterior parcurgerii etapelor prevazute de Legislatia privind achizitiile publice .

Art.d. - Primarul prin intermediul aparatului sau de specialitate comunei va aduce la
indeplinire prevederile prezentei .

PRIMAR , AVIZEAZA PENTRU LE
BANICA EMILIAN SECRETAR GE
MICU AURORA

Comuna Bolintin-Deal, 21 mai 2024
Nr. 47



ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
COMUNA BOLINTIN/DEAL
- PRIMAR-
Nr. 6027/21.05.2024

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului general
actualizat pentru obiectul de investitii ,,Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole
carosabile, podete pentru strizile modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal , jud.
Giurgiu: Drumul Rosiei, Primaverii, Tineretului, M. Sadoveanu, M. Basarab, 9 Mai, E. Bucuta,
Ciresului si Cimpul Nou™

Doamnelor si domnilor consilieri,

Ca urmare a aplicarii prevederilor art. 136 din OUG Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,
in calitate de initiator al proiectului de hotdrdre am intocmit in conformitate cu prevederile
Regulamentului de Organizare §i Functionare al Consiliului Local Bolintin-Deal aprobat prin
Hotirdrea nr. 1/29.01.2021, referatul de aprobare de fata in scopul initierii Proiectului de hotérare
privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului general actualizat
pentru obiectul de investitii ,Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile,
podete pentru striizile modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal , jud. Giurgiu:
Drumul Rosiei, Primiverii, Tineretului, M. Sadoveanu, M. Basarab, 9 Mai, E. Bucuta, Ciresului
si CAmpul Nou”

Am tinut cont de :

- prevederile H.C.L. nr. 80 din 23.09.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate -obiectiv-
..Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile, podete pentru strizile modernizate
prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal , jud. Giurgiu: Drumul Rosiei, Primaverii, Tineretului, M.
Sadoveanu, M. Basarab, 9 Mai. E. Bucuta, Ciresului si Campul Nou™;

- prevederile Contractului nr.9650/25.08.2023 avand ca obiect proiectarea, execufia lucririlor si
asistentd tehnica din partea proiectantului (proiectant si executant) pe perioada executiei lucrarilor
pentru obiectivul de investitie ,.Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile, podete
pentru strizile modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal , jud. Giurgiu: Drumul Rosiei,
Primaverii. Tineretului, M. Sadoveanu, M. Basarab, 9 Mai. E. Bucuta, Ciregului $i Cimpul Nou™;

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;

- prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului —cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice :

- prevederile art. 20.alin.(1),lit. »] p.art.23.alin.(2).lit. »f» si art.44.,alin.(1) din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale:

- prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice :

- prevederile art.155, art.129 alin (1) , alin.(2) lit. ,,b” si ,,d *, alin.(4) lit. ,.d”, alin. (7) lit. ,,m” si
., 8", dispozitiile art. 196 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 —Codul administrativ;

Prin realizarea acestui proiect se urmdreste sa se asigure accesibilitatea zonei aferente comunei
Bolintin Deal, judetul Giurgiu, aceasta fiind o zona cu potential economic la nivel micro-regiune.

-/ -
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Prin realizarea lucrérilor de modernizare se poate asigura o dezvoltare a economiei comunei,
respectiv a satelor, dezvoltare care poate fi determinatd de facilitarea accesului la informatie, prin
crearea unui mediu de afaceri propice pentru atragerea de investitori locali si strdini, iar imbunatatirea
mijloacelor de acces (drumurilor) va influenta in mod semnificativ aceastd dezvoltare economica.

Fata de studiul de fezabilitate, in proiectul tehnic s-au facut urmatoarele modificari:

-la structura rutiera pentru acostamente s-a adaugat un strat de 20cm strat de fundatie din balast
pentru verificarea capacitatii portante si verificarea la inghet — dezghet conform STAS 1709/1-90,
respectandu-se adancimile minime si maxime de pozare.

-la structura rutiera pentru trotuare s-a inlocuit stratul de 20cm de balast cu un strat de 15 cm de
balast si s-a adaugat un strat de 10 cm de beton C16 / 20 pentru verificarea capacitatii portante si
verificarea la inghet — dezghet conform STAS 1709/1-90, respectandu-se adancimile minime si maxime
de pozare.

-bordurile ce incadreaza trotuarul si delimiteaza acostamentele, mari si mici prefabricate din
beton, sunt asezate pe un pat de nisip de 3cm, pentru fixarea mai buna a acestora.

-in documentatia din studiul de fezabilitate tubulatura pentru canalizare a fost proiectata pe
ambele parti ale strazilor cu @300 si @400, fiind directionata natural conform pantelor strazilor, iar in
proiectul tehnic, scurgerea apelor a fost facuta prin canalizarea proiectata cu tubulatura ©400 si @500
pentru a fi respectata frecventa pentru calculul debitelor de apa conform SR EN 752-4, rezultate si din
faptul ca pe unele strazi, respectiv strada Tineretului si Primaverii, a fost proiectata tubulatura pe o
singura parte in carosabil, datorita partii carosabile inguste (si pentru a nu fi distrusa toata partea
carosabila prin lucrarile executate) si a utilitatilor existente, legatura geiger-elor de pe ambele parti
facandu-se prin subtraversari.

-in proiectul tehnic, pentru scurgerea si directionarea, deversarea apelor, datorita traseelor lungi,
respectarii adancimii la inghet dezghet si a pantelor minime de scurgere a apelor, s-a adoptat folosirea a
3 statii de pompare si conducte de refulare a apei acumulate in bazinele statiilor de pompare. Aceste
statii de pompare si conductele de refulare vor fi obiectul unui alt proiect, pentru calculul si
dimensionarea acestora.

Fata de cele mai sus aratate, in temeiul art. 136 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019
— Codul administrativ si art. 48 alin. (1) si alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a
consiliului local am initiat proiectul de hotarare alaturat.

_ PRIMAR,
BANICA EMILIAN



ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
COMUNA BOLINTIN-DEAL
- SERVICIUL FINANCIAR, ACHIZITIl, AUDIT
SI RESURSE UMANE -
- COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI -
Nr. 6028/21.05.2024

RAPORT
de specialitate la proiectul de hotirire privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici
actualizati si a Devizului general actualizat pentru obiectul de investitii ,,Canalizare ape pluviale,
trotuare, acostamente, rigole carosabile, podete pentru strizile modernizate prin asfaltare din
Comuna Bolintin Deal , jud. Giurgiu: Drumul Rosiei, Primaverii, Tineretului, M. Sadoveanu, M.
Basarab, 9 Mai, E. Bucuta, Ciresului si Cimpul Nou”

Doamnelor si domnilor consilieri,

Primarul comunei, respectiv iniiatorul proiectului de hotarare potrivit prevederilor art. 136 din
0.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, inainteaza spre aprobare Proiectul de hotirire
privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului general actualizat
pentru obiectul de investitii ,,Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile,
podete pentru striizile modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal , jud. Giurgiu:
Drumul Rosiei, Primiverii, Tineretului, M. Sadoveanu, M. Basarab, 9 Mai, E. Bucuta, Ciresului
si Cimpul Nou”

Analizind proiectul de hotdrdre sub aspectul legalitatii, oportunitifii $i a managementului
acestuia emitem urmétorul raport :

REGIM JURIDIC :

Proiectul de hotirdre a fost initiat de primarul comunei potrivit prevederilor art. 136 alin. (1) din
0.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile §i completarile ulterioare.

In ceea ce priveste competenta Consiliului Local de a adopta acest proiect de hotédrére este data de
prevederile din O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu ultimele modificari.

S-au avut in vedere :

- prevederile H.C.L. nr. 80 din 23.09.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate -obiectiv-
..Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile, podete pentru strizile modernizate
prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal , jud. Giurgiu: Drumul Rosiei, Primaverii, Tineretului, M.
Sadoveanu. M. Basarab, 9 Mai, E. Bucuta, Ciresului si Campul Nou™;

- prevederile Contractului nr.9650/25.08.2023 avand ca obiect proiectarea, execufia lucréarilor i
asistentd tehnica din partea proiectantului (proiectant si executant) pe perioada executiei lucrérilor
pentru obiectivul de investitie ,.Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile, podete
pentru strizile modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal , jud. Giurgiu: Drumul Rosiei,
Primiverii. Tineretului. M. Sadoveanu, M. Basarab, 9 Mai, E. Bucuta, Ciresului si Campul Nou™;

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;

- prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului —cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice ;



- 3 -

- prevederile art. 20.alin.(1)lit. »j »,art.23, alin.(2)lit. »f» si art.44.alin(1) din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale:

- prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice ;

- prevederile art.155, art.129 alin (1) . alin.(2) lit. ,b” si ..d “, alin.(4) lit. .,d”, alin. (7) lit. ,m” si
. 87, dispozitiile art. 196 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 —Codul administrativ:

REGIM ECONOMIC:

Prin realizarea acestui proiect se urméregte sa se asigure accesibilitatea zonei aferente comunei
Bolintin Deal. judetul Giurgiu, aceasta fiind o zona cu potential economic la nivel micro-regiune.

Prin realizarea lucrarilor de modernizare se poate asigura o dezvoltare a economiei comunei,
respectiv a satelor, dezvoltare care poate fi determinatd de facilitarea accesului la informatie, prin
crearea unui mediu de afaceri propice pentru atragerea de investitori locali si striini, iar imbunatatirea
mijloacelor de acces (drumurilor) va influenta in mod semnificativ aceastd dezvoltare economici.

Fata de studiul de fezabilitate, in proiectul tehnic s-au facut urmatoarele modificari:

-la structura rutiera pentru acostamente s-a adaugat un strat de 20cm strat de fundatie din balast pentru
verificarea capacitatii portante si verificarea la inghet — dezghet conform STAS 1709/1-90,
respectandu-se adancimile minime si maxime de pozare.

-la structura rutiera pentru trotuare s-a inlocuit stratul de 20cm de balast cu un strat de 15 ¢em de balast
si s-a adaugat un strat de 10 cm de beton C16 / 20 pentru verificarea capacitatii portante si verificarea la
inghet — dezghet conform STAS 1709/1-90, respectandu-se adancimile minime si maxime de pozare.
-bordurile ce incadreaza trotuarul si delimiteaza acostamentele, mari si mici prefabricate din beton, sunt
asezate pe un pat de nisip de 3cm, pentru fixarea mai buna a acestora.

-in documentatia din studiul de fezabilitate tubulatura pentru canalizare a fost proiectata pe ambele parti
ale strazilor cu @300 si ©®400, fiind directionata natural conform pantelor strazilor, iar in proiectul
tehnic, scurgerea apelor a fost facuta prin canalizarea proiectata cu tubulatura @400 si @500 pentru a fi
respectata frecventa pentru calculul debitelor de apa conform SR EN 752-4, rezultate si din faptul ca
pe unele strazi, respectiv strada Tineretului si Primaverii, a fost proiectata tubulatura pe o singura parte
in carosabil, datorita partii carosabile inguste (si pentru a nu fi distrusa toata partea carosabila prin
lucrarile executate) si a utilitatilor existente, legatura geiger-elor de pe ambele parti facandu-se prin
subtraversari.

-in proiectul tehnic. pentru scurgerea si directionarea, deversarea apelor, datorita traseelor lungi,
respectarii adancimii la inghet dezghet si a pantelor minime de scurgere a apelor, s-a adoptat folosirea a
3 statii de pompare si conducte de refulare a apei acumulate in bazinele statiilor de pompare. Aceste
statii de pompare si conductele de refulare vor fi obiectul unui alt proiect, pentru calculul si
dimensionarea acestora.

Fatid de cele mai sus aritate, in temeiul art. 136 alin. (8) din O.U.G. Nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, am intocmit prezentul raport si sustinem proiectul de hotiirire initiat de
primar.

SEF SERVICIU FINANCIAR, INSPECTOR URBANISM
CONSTANTIN LILICA ANTON FLORIN



BENEFICIAR:
COMUNA BOLINTIN DEAL
JUDET GIURGIU

PROIECT NR. 9650/25.08.2023
V959/2023

EXEMPLAR NR.

“Canalizare ape pluviale, trotuare,
acostamente, rigole carosabile, podete
pentru strazi modernizate prin asfaltare din
Comuna Bolintin Deal.”

Memoriu justificativ

P.T.E.
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nl OTOP “Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile, podete pentru strazi
modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal."

DENUMIRE PROIECT: “Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole
carosabile, podete pentru strazi modernizate prin asfaltare din

Comuna Bolintin Deal.”
OBIECT: DRUMURI
BENEFICIAR: COMUNA BOLINTIN DEAL
ELABORATORUL S.C. VIO TOP S.R.L.
DOCUMENTATIEI :
FAZA: Memoriu justificativ P.T.E. s
PROIECT NR. 9650 / 25.08.2023 (V959) f
DATA ELABORARII 03.2024
PROIECTULUL:

BORDEROU

I. PIESE SCRISE

1.  Borderou
2. Memoriu tehnic justificativ

Intocmit,

Ing. ?@a Carmen PETRE



nl OTOP “Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile, podete pentru strézi
modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal*

EXEMPLAR NR.
2
MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV
INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. Denumirea obiectivului de investiti.  “Canalizare ape pluviale, trotuare,

acostamente, rigole carosabile, podete
pentru strizi modernizate prin asfaltare din
Comuna Bolintin Deal*

1.2. Ordonator principal credite/investitor COMUNA BOLINTIN DEAL, JUDETUL

GIURGIU
1.3 Ordonator de credite (secundar/ COMUNA BOLINTIN DEAL, JUDETUL
tertiar) GIURGIU
1.4. Beneficiarul investitiei: COMUNA BOLINTIN DEAL, JUDETUL
GIURGIU R
1.5.Elaboratorul documentatiei: S.C. VIO - TOP S.R.L.-BUCURESTI \

SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE

INVESTITII \ ,
Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri Ievéqié,

structuri institutionale si financiare - / /
Drumurile ce fac obiectul prezentei documentatii, sunt ampfesate—pe raza

administrativa a comunei Bolintin Deal si apartin domeniului public af/Sofnunei Bolintin

Deal. / /

Drumurile propuse modernizarii in prezenta documentatie fa&” parte din trama
stradald a comunei Bolintin Deal si asigura legatura riveranilor catre principalele
obiective socioeconomice ale comunei.

Obiectul prezentului proiect il constituie atribuirea contractului de proiectare si
executie de lucrari pentru obiectivul Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente,
rigole carosabile. podete pentru strazi modernizate prin asfaltare din comuna Bolintin
Deal” pe strazile: Tineretului, Priméverii, , Mihail Sadoveanu, Matei Basarab, Emanoil
Bucutd, Drumul Rosiei, 9 Mai, Ciresului, Campul Nou.

Scopul investitiei il reprezintd modernizarea dispozitivelor de scurgere a apelor
pluviale, prin realizarea de acostamente, realizarea trotuarelor, care sa genereze
cresterea confortului in trafic atdt pentru riverani cat si pentru persoanele ce
tranziteaza zona modernizaté cat si a circulatiei pietonale Tn conditii de siguranta.

Lucririle ce fac obiectul prezentului proiect se incadreaza in Categoria de
importanta: ,,C” (conform Legii 10/1995, HG 766/97 si Ordinului MLPAT 31/N din 2-
XI-1995) constructie de importanta normala.

Lucrarile acestei documentatii se incadreaza in clasa de importanta este IV - de
folosinti locali - asigura accesul la locuinte si servicii curente sau ocazionale din

e e at it Bl i e mmrial A P ANMA_TOD SR Rururesh 1



u I OTOP “Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile, podete pentru strazi

|

|

modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal"
EXEMPLAR NR.

zonele cu trafic foarte redus — constructii de importantd normala a constructiilor” din
"Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor® aprobat cu
Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995, avand urmatoarele caracteristici:

Denumire Strada dela pana la ; K km{ lungime

. _ ~ inceput  sfarsit  (m)
Strada TINERETULUI capat asfalt capat asfalt  0+000 0+687 687,00
' Strada PRIMAVERII sir. Drumul Rosiei  str. Ciresului  0+000  0+605 606,00
' Strada MIHAI SADOVEANU  str. Drumul Rosiei DJ601 0+000  0+309 309,00
Strada BASARAB MATEI DJ 601 sfarsitasfalt  0+000  0+527 527,00
| Strada EMANOIL BUCUTA  DJ 601  sfarsitasfalt  0+000  0+719 719,00
Strada DRUMUL ROSIE DC 148 str.Tineretului  0+000  0+540 540,00
| Strada 9 MAI str. E. Bucuta DJB01 0+000  0+566 566,00
~ Strada CIRESULUI DJ 601 sfarsit asfalt ~ 0+000 0+650 650,00
Strada CAMPUL NOU str. Ciresului sfarsit asfalt  0+000 0+368 368,00

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:

> Asigurarea acostamentelor consolidate;

» Asigurarea trotuarelor,

» Asigurarea scurgerii apelor pluviale.
Din punct de vedere al dezvoltarii durabile a comunei, amenajarea acostamentelor si

a trotuarelor va avea efecte pozitive in special prin:

e Reducerea timpului de deplasare a locuitorilor catre zonele de interes;

« Asigurarea atat a sigurantei dar si a confortului locuitorilor din zona prin modernizarea
trotuarelor si a acostamentelor;

o Asigurarea scurgerii apelor pluviale;

Prezentarea solutiilor de interventie si justificarea alegerii acestora;
In cazul acestui proiect de investitii a fost luata in considerare structura rutiera din
pavele autoblocante pentru acostamente si trotuare:

1. In studiul de fezabilitate s-a adoptat solutia pentru structura rutiera din pavele

autoblocante:
Structura rutiera proiectata pentru acostamente este urmatoarea :

- 8 cm pavele din beton de ciment autoblocante;

- 5 cm strat de nisip
- 15 cm strat de fundatie din balast stabilizat cu ciment
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“Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile, podete pentru strazi

nIOTOP modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal”
EXEMPLAR NR.

6 cm - pavele autoblocante
3 cm - Stralt de nisip
20 cm - strat de balast

8 tm - pavele aufoblocante
5 cm - Strat de nisip
15 on - strat de balast stsbilizat

Concluzie: daca se fac acostamente consolidate, acestea trebuie sa aiba
structura de ,,parcare”; aceasta structura rutiera din studiul de fezabilitate nu se
verifica nici la capacitate portanta, nici la inghet dezghet conform STAS 1709/1-90.

Calealnl starii de deformatie in stractura rutiera

Se calruleara, cu aputerul programuks CALDFROM, urmatoasele componente it deformatier
- ¢ ¢ (Beformatie radiala), i microdeformatii, la baza strameior bifumintase
- | 2 (daformatie vericals), m microdeformath, s nivehul patubyl drorouhn

Denumire stral Cotn In care se cabculenza tnen iz Valoare
I (em) micrede A Pa)
Stratui Iehrmnoass 13 3 102
Pal drum 28 'z 47

Analiza comportarii sub trafic 3 structurii rafiere

1) Criveriud diformativ! specifice i Intmedere acmistbiie fa beaa sratuslor asfaltice eale respectat dicarata de degradare
prin oboseals (RDO) are o valoarr ma mica s3u egals cu RDO aduisivia
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nIOTOP «Ganalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile, podete pentru strazi

modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal"
EXEMPLAR NR.

A Acamcivies de ingher in complex! rrier ' Ze
Adancmnes dgn;hﬂm:mpkmlnﬂmucamwlewmndmel&mmpmm&m,hcuenmmmw
al adancmi de ;ghey © 27 determmat de cepacitates de transoitere o caldord de stranmle sisvend uter).

AZ = Hyy - He = liem

2a=2+ 3= 3% cm

2. Preveairea degradarilor din inghet-dezghet
Pressnen depradanior din mghet-dezghet se face pnn verificarea rezistente Ia actiunea mphet-dezghotuhs a structuni nitiere

Cradul de sigurace i patrunderea mghetuby i complexul nitier:
K=He 'Za= 04 > 0.50

0 40— gradl de ssipurare kn patrunderea inghetubs K., coresp pamant tip P4, tip climatic !, sisteen rutfer elastic, farn sirat
stabilizat cu ants hidravbe: (abe! 4, STAS 170977-90).

learucir grechul de asigurere b2 parunderea mghetuha m complexy! noner exte wa mare Gecad valoarea lonita din tabehl 4 STAS
1700/2-95 el ca saend niiey m este rezistent In actumen inghet-dezghendm

CONCLUZI
Sistemehs mpere sanultnce o v cakelsior A2 dimensionnre peam ug
FOARTE USOR T%, sum de fonna

§em Strat brion
5cm Nisip
15 em adast

In proiectul tehnic de executie, s-a adoptat solutia pentru structura rutiera

realizata din pavele autoblocante:
Structura rutiera proiectata pentru acostamente este urmatoarea :

- 8 cm pavele din beton de ciment autoblocante;

- 5 cm strat de nisip
- 15 om strat de fundatie din balast stabilizat cu ciment la care s-a adaugat un strat de
- 20 cm strat de fundatie din balast — pentru verificarea capacitatii portante si verificarea

la inghet — dezghet conform STAS 1709/1 -90.

2. In studiul de fezabilitate s-a adoptat solutia pentru structura rutiera din_pavele

autoblocante:
Structura rutiera proiectata pentru trotuare este urmatoarea :

- 6 cm pavele din beton de ciment autoblocante;
- 3 cm strat de nisip de poza
- 20 cm strat de balast

Concluzie: structura rutiera pentru trotuare din studiul de fezabilitate nu se
verifica nici la capacitate portanta, nici la inghet dezghet conform STAS 1709/1-90.

2. In proiectul tehnic de executie, s-a adoptat solutia pentru structura rutiera
realizata din pavele autoblocante:

Structura rutiera proiectata pentru trotuare este urmatoarea :
- 6 cm pavele din beton de ciment autoblocante;
- 3 om strat de nisip de poza la care s-a adaugat un strat de
_ 10 cm strat de beton C16 / 20 - pentru verificarea la inghet — dezghet conform STAS
1709/1-90 si verificarea capacitatii portante si s-a inlocuit stratul de 20cm de balast

cu
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EXEMPLAR NR.

3. In studiul de fezabilitate:

Trotuarele se vor incadra in borduri mici prefabricate din beton avand dimensiunile de
10 x 15 cm asezate pe o fundatie din beton de ciment clasa C16/20.

Acostamentele se vor delimita, pe partea cu trotuarul, cu borduri mari prefabricate din
beton avand dimensiunile de 20 x 25 cm asezate pe o fundatie din beton de ciment clasa
C16/20, inaltate la 10cm fata de cota acostament si trotuar.

In dreptul podetelor existente nu se va realiza bordura mare, iar in dreptul intrarilor in
curti fara podete se va cobora bordura mare la maxim 3cm.

Scurgerea apelor a fost facuta prin canalizarea proiectata cu tubulatura @300 si
@400, fiind directionata natural conform pantelor strazilor.

3. In proiectul tehnic de executie:
Trotuarele se vor incadra in borduri mici prefabricate din beton avand dimensiunile de

10 x 15 cm asezate pe o fundatie din beton de ciment clasa C16/20 si fata de studiul de
fezabilitate, acestea se vor aseza pe un pat de nisip de 3 cm pentru o buna fixare in

teren.
Acostamentele se vor delimita, pe partea cu trotuarul, cu borduri mari prefabricate din

beton avand dimensiunile de 20 x 25 cm asezate pe O fundatie din beton de ciment clasa
C16/20 si pe un pat de nisip de 3 cm pentru o buna fixare in teren, inaltate la 10cm fata

de cota acostament si trotuar.
In dreptul podetelor existente nu se va realiza bordura mare, iar in dreptul intrarilor in

curti fara podete se va cobora bordura mare la maxim 3cm.
De asemenea pe trotuare se vor amenaja spatii corespunzatoare asigurarii acceselor
persoanelor cu dizabilitati locomotorii conform normativelor in vigoare.

Din punct de vedere tehnic si economic se recomanda solutia cu structura rutiera
din pavele autoblocante. Aceasta solutie se preteaza materialelor din zona si solutiilor
tehnice aplicate in ultima perioada pe lucrari similare. Totodata solutia are o viteza mai
mare de executie, iar din experienta ultimilor contracte similare este mai economica din

punct de vedere financiar.

4. In studiul de fezabilitate scurgerea apelor a fost facuta prin canalizarea
proiectata cu tubulatura @300 si @400, pe ambele parti ale strazilor.

‘Tobelul 1 - F: ! wate pentTy pr ([ ve yeciea 3R BN T304}
|r' M_—W'] T T e peetnita. |
et ple” Ampasamant portry Inundas
| . L | o [ [ " -‘li'i
T R L g !%3_4
4312 Debimt mazim a_’__. procus de plosls de celail cu probablitnien de deplgie pX se
cabauleanth cu rolofie;
Qﬁnrﬁ:m's'w":r. [vs) L}

I carn:

5 eslo supraiae DAz 08 Cangizine de pe care 58 COMCEIZA AP3 OB URCH PN SAtunes de
cotoul, in

1, @tle intancisian medio s piol o probabiliyien da deplyine p% (noladd prn f in STAS Be7D §
wmumum;:mumuhwlnrnﬁnmasum.mump
phoii da calcul 3i Hmpid de concartrare; (,, wa mal posta tetwmina  conform molemenatdrilor
u:;}utnwomp-mwmmlwnmmumm”m.mm
miel ).

m  wets conficieniul de reducens @ debinl, detoral wecuivl de scumulere 3 aper metsarios In
n;mﬁmmwwmummmummu
maom In secfiunea da eateull dehtul ojunga i vaitares medmd dupd Umplaroa colecieareior §

il unul regien de cwpere pAnd in seciunss de csicul, adimenaorst:
pet h adnplide wakorie urmdiasm
= (L8 la Ump de phoaie < 40 min;
m = 0.9 la mp de plosia > 40 min,
m= 1.0 In carun palificain,
m 5o poals delerming i In cuisal unii proces da cobibiare cu un modol hidraotc
@ mste coaficleriul Mt e sourpere, sdimensiong.
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Unde G=0.9
| & [|Pavels din sttt ¢ din belon 085 ... 0,60

Cmicu BN sl i LU W - - | I_[
0} i

= .
CEEE & _

Ca urmiare a cileuelor lungimes maima o ¢ eu tubuk e M300 mytw 450m. Dupa
sceen nu mal incape apa in wbulatura. (S50m in caeul canaln cu 7 tubun stanga/dreapta)

|-l

[Stran _ Juouwl =
[Oresulol» CampelNow | 6500 368=)008m [degasers)
Gmat (partisl 380m) «Busarak (043000530 360+ 230+810m « Bucats lipsa in prolect pe |
. i L —t
Basarab (p 300+ Smni [pdT0m)e Bucuta 1290 »0 Ducata lipka din proiect pans 1a

[719m]~ Ducala de racond & Casets (100mM?| | Casetn

Ca urrmane solutia cu tubulatura de 3000 trebate suplimentats pe slocurl.

Din analiza facuta pentru calculul debitelor de apa s-a constatat ca tuburile folosite in
studiul de fezabilitate prevazute in proiect conform 1846-2 nu sunt suficiente pentru
calculul debitelor de apa si mai trebuie suplimentate sau inlocuite cu dimensiuni mai

mari.

4. In proiectul tehnic de executie: scurgerea apelor a fost facuta prin canalizarea
proiectata cu tubulatura @400 si @500, rezultate din calculele debitelor de apa si a
faptului ca pe unele strazi a fost proiectata tubulatura de @500 pe o singura parte in
carosabil, datorita partii carosabile inguste si a utilitatilor existente, legatura geiger-elor
de pe ambele parti facandu-se prin subtraversari.

Datorita traseelor lungi, respectarii adancimii la inghet dezghet si a pantelor minime
de scurgere a apelor, a fost nevoie de proiectarea a 3 statii de pompare si conducte de
refulare a apei acumulate in bazinele statiilor de pompare.

In proiectul tehnic, s-a_inlocuit tubul at mentionat in_studiul de fezabilitate cu
teava PVC. pentru realizarea mai usoara si mai_eficienta a inglobarii tevii in pamant

efectandu-se un volum mai mic de sapatura (la tubul corugat este necesar un volum mai
mare de sapatura).

[ _ | Teava PVC . Teava corugata _
Material: ' Policlorura de vinil (PVC). Polietilend de fTnaltd densitate
R | o . | (PEHD) sau polipropilena (PP)
Caracteristici: | -Pereti netezi. -Pereti corugati la exterior.

-Utilizate pentru retelele de -Utilizate in retelele exterioare de

alimentare cu apé si canalizare. | canalizare si drenaj.
' -Nu ruginesc si nu se corodeaza. | -Flexibile si rezistente la deformare
' -Montaj usor, nu necesita sudare. | elastica.
-Pot contine substante nocive la
ardere (in cazul PVC-ului)2.

Avantaje PVC : | - Rezistenta la coroziune si - Rezistenta mecanica I
' /Dezavantaje | chimicale - Durabilitate mai scazuta |
corugalta: - Durabilitate si longevitate - Dificultate in Tmbinare
- Greutate redusa - Suprafata interioard rugoasa

- Usurinta in instalare
- Costuri reduce
| - Suprafata interioara netedda |
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n' OTOP “Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile, podete pentru strazi

modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal*
EXEMPLAR NR.

Concluzii:
Fata de studiul de fezabilitate, in proiectul tehnic s-au facut urmatoarele modificari:
-la structura rutiera pentru acostamente s-a adaugat un strat de 20cm strat de fundatie
din balast pentru verificarea capacitatii portante si verificarea la inghet — dezghet
conform STAS 1709/1-90, respectandu-se adancimile minime si maxime de pozare.
-la structura rutiera pentru trotuare s-a inlocuit stratul de 20cm de balast cu un strat de
15 em de balast si s-a adaugat un strat de 10 cm de beton C16 / 20 pentru verificaréa,
capacitatii portante si verificarea la inghet — dezghet conform STAS 1709/1 -90,
respectandu-se adancimile minime si maxime de pozare. ' ‘
_bordurile ce incadreaza trotuarul si delimiteaza acostamentele, mari si mici prefabricate |
din beton, sunt asezate pe un pat de nisip de 3cm, pentru fixare 'mai buna a acestora. | |
-in documentatia din studiul de fezabilitate tubulatura pentru canali a fost |
proiectata pe ambele parti ale strazilor cu @300 si @400, find direc ta natura
conform pantelor strazilor, iar in proiectul tehnic, scurgerea apelor t facut;(pﬁl
canalizarea proiectata cu tubulatura @400 si @500 pentru a fi r‘m/_gptata frecyenta

pentru calculul debitelor de apa conform SR EN 752-4, rezultate Sidin fathT’ca pe
unele strazi, respectiv strada Tineretului si Primaverii, a fost proi a tubulatura pe o
singura parte in carosabil, datorita partii carosabile inguste (si
toata partea carosabila prin lucrarile executate) si a utilitatilor existente, legatura geiger-
elor de pe ambele parti facandu-se prin subtraversari.

-in proiectul tehnic, pentru scurgerea si directionarea, deversarea apelor, datorita
traseelor lungi, respectarii adancimii la inghet dezghet si a pantelor minime de scurgere
a apelor, s-a adoptat folosirea a 3 statii de pompare si conducte de refulare a apei
acumulate in bazinele statilor de pompare. Aceste statii de pompare si conductele de
refulare vor fi obiectul unui alt proiect, pentru calculul si dimensionarea acestora.

intocmit, Verificat,
ing. Elena ‘:‘g rmen PETRE ing. Alexandru BADEA
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nl OTOP “Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile, podete pentru strazi
modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal”

EXEMPLAR NR.
ANEXE
Centralizator cantitati SF:
ANTEMASURATOARE - VARIANTA 1
Nr. Crt. Denumire lucrarii U.M. | CANTITATE
1 Documentatie tehnica nr.1
suprafata acostamente | mp 6125
suprafata trotuare| mp 8404
a Terasamente =
1 pichelare de detalu kmn 4,971
2  |decapare pamant vegetal mc 1452.90
3 sapatura in teren mc 4358,70
4 inlaturare bordura de incadrare existenta m 994200
b Acostamente - Structura rutiera
— 1 |pavele autoblocante - 8 ¢cm mp | 6.125,00
2 |stratde nisip - 5 cm mc 306,25
3 strat de balast stabilizat - 15 cm mc 918,75
c Canalizare ape pluviale
1 Gun de scurgere buc 320,00
2 __|Camine corugate buc 160,00
3 Tub corugat D=315mm m 8864.00
4  |nisip mc 177280
d Trotuare - Structura rutlera
1 borduri mari m 8662,00
2 |pavele autoblocante - 6 cm mp 8.404,00
3 strat de nisip - 3 cm mc 252,12
4 strat de balast - 20 cm mc 1.680,80
5 borduri mici m 7200,00
e Semnalizare si marcaje
) Set semnalizare pe timpul executiei set 18,00
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“Canalizare a luviale, trotuare, acostamente, rigole carosabile, entru strazi
nl()TOP pe plu ] podete pentru

modernizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal
EXEMPLAR NR.

Centralizator cantitati PTE:

Objectiv: Canalizare ape pluviale, rotuare, acostamente, rigole carosabie, podele pentru strazi modemizate prin
gsfaltare din Comuna BoEntin Desi

Faza PT+DE nt. 95972023

Liyta cantitati
Nr. . . . " Pret total fara
at Categoria de hucean [IA"H Cantitati Pret unitar TVA
D 1 2 3 4 5 (3%4)
1) pregativea terenului
1 |Desfacere pavaje mp 7,883.00
2 |Spargers belon me 785.30
2 |Taleres arborior buc 265.00
4 |Seoatersa radacinilor but 265.00
£ |Pichatace lucratilor wm 4.686
2] trotuar
1 |Sapatura leren mc 383538
2 |Simt de balas! mc 1,645.03
3 |Beton de ciment clasa C1620 mec 84728
4 |Strat de nisip paza me 25418
5  |Pavele autoblocante 6 cm mp B5,472.60
6 |Moniat borduri beton 20x25 cm m §,370.80
7 [Montat borduri beton 10x15 cm m 9,956.80
3) Acostamente
1 |Sapamura leren mec 3,463.87
2 |Stat de batast me 1,365.54
1 |Strat de balas! stabiizat cu ciment mc 1,039.17
4 |Sumt de nisip me 34640
5 |Pavaje cu pavele prefteton - 6 cm mp 6,927.72
6 |Beton de ciment clasa C3027 mp 209.00
A) canalizare pluviala
1 |Sapatura lsren mec §,784.99
Z [teava PVC Kg dn 200 _m 150.00
3 |teava PYVC Ko dn 300 m 4,137.00
4 |teava PVC Kg dn 400 m 1,726.00
5 |tesva PVC Kg dn 500 m 1,292.00
6 |Camin de vizitare din belon D1.25m H1,5m bug 141.00
7 |Gur de scurgers “Gelgere® tu racord buc Z79.00
8 |Banda avertizare conducia m 7,305.00
g |Nisip mc 1.461.00
5) semnalizare s1 marcaje
T |Semnalizate rubera pe impul execulisi lucranior | set 16.00
] accese n gospodani
1 |Sapaturs feren me | 137550
2 |Straide balast me 530.20
3 |Sirat de balasi stabiizal cu ciment me 367.66
4 |Stratde nisip me 132.56
5 |Pavaje cu paveie prefbeton - 6 cm mp 2,651.00
Total fara TVA

Prolactant
SC VIO TOP SRL
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DEVIZ GENERAL
al obiectivulul de investifil
“Canalizare ape pluviale, trotuare, acostamente, figale carosabile, podete pentru strazi modemizate prin asfaltare din Comuna Bolintin Deal

VARIANTA RECOMANDATA

Nr.cn. Denumirea capitolelor s subcapltolsior de chettulell Vaioare (Rirs TVA) TVA Valoare cu TVA
. —— LEIl LEI LEI
1 2 3 4 5
PARTEA|
| liﬁ'uullf ETHITRNARTE = G
= F-!'slu_'.'h '€
0
Total 1.1 000
0.00 0
3 0
13
121 (¢]
__Total1.3 _0.00
14
1.4.1 000! 00 0.00
14 .00
- 0
: T TR = e i
21 : | 00 0.00
-_"'-_i:-_:ﬂ-n.\. i T = ] = i ;'i_jL—- ;
i h“f:' i Il[ Al 'ET.'{].'# i
31 ; ;
3.1.1 Topografie 0.00 0.00 0.00
| 2Geotehnica 0.00 0.00°
3.1.3 Atte studii specifice 0 0
__Total 3.1 0.00 __0.00
32 wwnimummwm avize, scordun si autorizalii
1 Li 3.260.70 §19.53 3860
.2 Avize PTH _0.00
3.2.3 Texe AFER| 0.00
Total 3.2 70
0
Total 3.3 0.00
34
Total 3.4 0.00 0.00 0,00
35 |Prolectare
3,51 Temi de Projectare 0.00 0.00 0.00
-
3,52 Studiu de prafezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabiltate/documentalie de avizara a lucrarior de Interventii si deviz 36,045.00 684855 4208055
: /
4.5 4 Documentatii iehnice necesare in vedersa obtnerii
avizelorlacordurloriautorizailor 040 000 0.00
3.5.5 Verificarea tehnica de calilaie & prolectului tahnic si a detatilor de execulie 4,000.00 T60.00 4,760.00
" [3.5.6 Project tehnic §i detalii de execufe el 210,174.50 39,633.16 250,107.66
Total 3.5 _250219.50| aTselTe| 20778121
36 |Organzarea proceduriior de achiztje publicd
Total 3.6 .00 0.00
37_|C a) l
g :
3.7.2, financiar 0.00 0.00 0.
Total 3.7 0.00 0.00 0.00
38 |Asistenitehnicd |
2.8.1 Asistenta tehnica profeciant pe perioada executiei 73,450.00 13,855,50 $7,406.50
3.8.1.1 Pe parioada de executie a lucrariior 44,070.00 837330 _52,443.30
3.8.1.2 Pentru pariiciparea profectantulul la fazele incluse in programul de control al 29,380.00 5.582.20 3496220
L¥1% IR A 'I“..- .-. aviZal 08 CAile 100 “‘m‘m 10 aﬂ.u M,m,u
; conform Hotarer Guvermub 0.00 0.0 000
e ___Jﬂ&ﬂmﬂ'us a1 o — Y TE0)




Baneficiar,
Comuns Bellntin Deal, Glurglu

Primar,
Emilion BANICA

958,190.91 182,066.27 1,140,247.18
778,800.57 147.872.11 926,772.68
524,139.15 99,566.44 §23,725.59
1,156,758.26 219,784.07 1,376,542.33
4.1.5. | Strada Emanoil Bucula 1,644,455.00 312,446.45 1,956,901.45
4.1.6. |Straga Drumul Roslei 521,479.80 99,081.16 620,560.96
e ———
4.1.7. |Strade 9 Mai 1.556,504.95 265,735.94 1.852,240.89
1,008,426.26 181,600.98 1,200,027.25
454,938.80 86,438.33 541,376.93
Total 4.1 ___B@803e83so, 000 1,634,701.78 1
0.00 0.00 0.00
Total 0.
4.3 _echipamenta tshno sl lunclicnale care necesitd moniaj
0.00 0.00 0.00
4 0.00
4.4 Utilaje, echipamenta whnologice §i functionale care nu neceaita montaj §i echipsmente
Total4.4 0.00
4.5. |Dotén
Total 4.5 0.00 0.00 0.00]
4.6, |Active
Total 4.6 0.00 0.00] 0.00
) Ve - 4 1
PRE A T |
i il
51 —
si de 3003211 5.706.10
5.1.2 Cheltuisfi antierulul 0.00 0.00 .00
Tota) 5.1 11 5 _35738.21)
5 ‘taxe, | ul
K] e ului 0.00 0.00 0.00
52.2 .cm*:m;ﬂi ISC ;:muuwmrou calitafii lucrarilor de mwun#. 43,168.83 0.00 43,168.63
Ll
pentru autorizarea lucrarior de construcll
0.19%(1.2+1.3+1 4+244.145.1.1); 4.2 nu face oblectul controlulul ISC- Semnalizare 863373 a0 8.633.73
524 mummimwmwmr-csc l
S e 31 4+2+4.445.1.1) 4.2 nu face oblectul GSC - Semnalzare feroviara 43,108.63 00 4510849
5.2.6 Taxe pentru acordur, avize conforme si aulprizatia de construire/desfiiniare 20,000.00 3,800.00 u,motj
Total 5.2 114,970.98 3,800.00 118,770.99)|
53 |Cheltuieli diversa 5i neprevazite (10% conf HG 907)
Total 5.3 £896,169.10 170,652.11 1,068,821.23
_54 MMM‘W
T 0.00 0 0.00|
TOTAL CAPITOL 5 1 17220 180,158.23 1,223,330.43
TR MEStH & T "‘Ii S :"c““'
].' ” _in '" i ! il i J = [;J!‘.%Im’[.'..r{[”“[ ':_:,‘-;.lr"ui::':-'.'. r"Tp
i 0
6.2 leste 0.00 0 0.00
TOTAL 0.00 0 0.00
’ 'F 1l [ :I: '..:;!Lllin:.rl IEES e ST Lt A T i "l
p— Chehuiell aferente marei de buget 25%
7. dinl1,2+1.9+1,4+2+3,1+43.2+43.383 5+3.143.8+445.1.1) s s i st
7.2, Ghalluiell pentru constituirea rezervei de implementare pentnu ajustarea de pret 0.00 0.00 0.00
B TOTAL CAPITOL 7 2,253,745.95 42821173 2,881,057 .68
TOTAL GENERAL 12,34 _. 2,315,510.7¢ 14,630,300.
Din care C+M (‘I‘MMM?WE!J” 8.633,725.61 1, 1




